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安路普（北京）汽车技术有限公司

技  术  协  议  书


       零部件名称:     A型电磁阀、B型电磁阀

       
图      号:   C400540[A]AS301XC00247-A2
C400541[A]AS301XC00247-B2
       
需     方: 安路普（北京）汽车技术有限公司
       昌平分公司

供     方: 

              
编 制：
审 核：
批 准:	


                                                              

表单编号：GR-61-00-218(B/0)                                                         纸张：A4（210×297）
   

技  术  协  议
                            
安路普（北京）汽车技术有限公司昌平分公司(以下称需方)与     
(以下称供方)就   A型电磁阀/ B型电磁阀              
达成如下协议:
1. 需方提供给供方生产本协议规定的产品的有关技术资料,该技术资料包                    括 附 件1 所列的有关零部件图纸、技术要求以及技术标准和样品。
2.  需方若修改零部件图纸、更改技术要求等应及时通知供方。
3.  供方保证按本协议附件1 所规定的图纸、样品、技术标准和要求进行生产，首次提供产品,由需方对样品进行检验合格后,供方按附件1 的《供应商PPAP提交要求》将PPAP提交给需方，待审核通过后方可批量供货, 需方可以在任何时候去供方处进行产品质量检查。        
4.  供方不得将附件1的内容向第三者转让。
5.  需方按附件1所规定的图纸及技术标准验收,供方应提供给需方性能检测报告,首批样品提供一份、后续根据实际需要或双方的约定定期向需方提供性能检验报告, 产品质量达不到要求,需方可以拒收。
6.   产品的包装箱(盒、袋)按技术要求执行，或双方约定的形式执行。 
7.  产品必须有合格证，或出厂检验报告单。
8.  产品上必须要有唯一的出厂编号，方便追溯。
9.  本协议会签一式两份,并加盖供需双方红色印章,供需双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。
10. 本协议所包括的零部件,凡在本协议会签之前由其它协议所规定的有关图纸、技术文件及一切技术问题,如与本协议不符,则应以本协议为准。
11. 若有其它本协议未规定条款,由双方协商议定。
需方: 安路普（北京）汽车技术有限公司昌平分公司        

年   月    日   

供方：

年   月    日                      
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附件1

安路普（北京）汽车技术有限公司技术资料清单

	类  别
	编     号
	名      称
	数 量

	图纸
	C400540[A]AS301XC00247-A2
	A型电磁阀
	1

	图纸
	C400541[A]AS301XC00247-B2
	B型电磁阀
	1

	文档
	J/ALP02.102-2017
	商用车悬架电磁阀开发技术要求
(SOR)
	1

	文档
	/
	供应商PPAP提交要求
	1
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