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	关于零部件自带标准件切换达克罗工艺的通知
福田时代采购知字[2020]第 64 号
■通知    □通报     □纪要     □报告    □计划
■NOTICE  □ANNOUNCE  □MINUTES  □REPORT  □PLAN
	表号:FTBG.10002.02.C

ListNo.:FTBG.10002.02.C

	
	
	生效日期:2014-1-7

Effective Date:2014-1-7

	
	
	■公开Non-confidential
□非公开 Confidential

	会签人签字
Counter-signed By
	各相关供应商：
根据市场以及入厂检验环节排查零部件自带标准件锈蚀严重，无法满足市场以及防腐指标需求。现装车标准件已经逐步实施达克罗工艺，为了提高整车防锈性能，要求零部件自带标准件防腐工艺全部切换达克罗工艺，具体通知如下：
一、切换原则
根据零部件装车明细，要求整车（除驾驶室内）所有零部件自带标准件全部切换达克罗工艺。
二、切换时间：要求2020年3月30日全部切换完成。
三、反馈时间：要求供应商在2020年3月20日前完成反馈，各主管SQE做好传递及监督。
四、指标要求
达克罗涂层技术要求：达克罗涂层厚度要求≥6um，耐中性盐雾试验时间满足≥200h。
五、管理要求
1、要求供应商在接到通知后，立即制定切换计划并确定切换断点，并将回执单填写完整在3月20日前反馈给采购管理部各主管SQE，由主管SQE监督执行，原则上切换时间不允许超过2020年3月30日；
2、供应商在接到通知后，如对通知要求存在异议的请说明原因并按照回执模板以书面形式反馈至采购管理部主管SQE处，到期不执行且不进行书面反馈的，按相关政策进行索赔。
备注：供应商所有反馈必须总经理签字并盖企业公章
附件1：供应商执行切换回执模板
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附件1：供应商执行切换回执模板
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