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                  台州菲恩特流体控制有限公司

              TAIZHOU FET Fluid Control Equipment Co.,Ltd

报 价 表

客户信息                             单位信息       单号：20191227-35S
	名  称：北京光华荣昌汽车部件有限公司

联系人：邵工
电  话：

传  真：

手  机：18515073583 

	
	名  称：台州菲恩特流体控制有限公司

报价人：许小姐
电  话：0576-89881178

传  真：0576-89888385
手  机：18815232009


	内            容

	序 号
	名      称
	数量
	单位
	单价
	金额
	备  注

	1
	ZTS-ZTA05
气体增压系统
	1
	台
	7800.00
	7800.00
	5倍增压泵，40L储气罐，预留G3/4内螺纹接口

	2
	截止阀
	4
	只
	50.00
	200.00
	耐压值6Mpa

	合       计
	大写：捌仟圆整（13%增值税价格）


备注：       1、以上报价包含运费、包装费用。

交货期：款到后次日发货；

 3、质保一年，终生服务。

4、本产品外形及功能同国外同类产品

   ZTS-ZTA05气体增压系统：
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原理示意图：
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ZTA05流量示意图：

PL=驱动气压               PA=输入气压            PB=输出气压
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ZTS-ZTA05气体增压系统参数：

	型号
	ZTS-ZTA05

	驱动气压范围
	3-8bar

	最高输出压力
	40bar

	实际增压比
	5:1

	流量
	0.38Nm³Ln/min(被增压气体入口为6bar，驱动气压6bar时)

	耗气量
	0.7Nm³/min(驱动气压耗气量)

	入口压力范围
	3-40bar

	出口压力范围
	0bar-40bar

	设备噪音
	62分贝

	增压介质
	空气等

	设备配件
	油水分离器（驱动口）

	储气罐
	40L（含压力安全证书及名牌）

	安全阀
	3.79MPa

	减压阀
	              0-4MPa

	排水阀
	ZG1/4

	驱动口
	12mm快速接头

	输入口
	ZG1/2

	输出口
	ZG1/2

	整机重量
	65kg


气体增压系统配置表：
	序号
	产品名称
	规格参数
	品牌产地
	数量

	1
	ZTA05气体增压泵
	4Mpa
	菲恩特
	1台

	2
	高压耐震压力表
	YN-60ZT2-6Mpa ZG1/4
	科迈
	1只

	3
	低压压力表
	1Mpa
	科迈
	1只

	4
	不锈钢卡套球阀
	KPQ91F-64P DW10
	南普气动
	5支

	5
	手动球阀
	BV6013
	南普气动
	2支

	6
	铜球阀
	G1/2
	南普气动
	1套

	7
	低压四通
	ZG3/8
	无锡
	1套

	8
	低压三通
	ZG3/8
	无锡
	1套

	9
	不锈钢反丝螺母
	12MM
	菲恩特
	1套

	10
	高压截止阀
	10Mpa
	菲恩特
	1只

	11
	安全阀
	3.69Mpa
	明力
	1个

	12
	气动二联体
	UFR/L-04
	南普气动
	1个

	13
	高压不锈钢管
	Φ6，1mm内径
	台州
	1套

	14
	高压单向阀
	10Mpa
	菲恩特
	2对

	15
	减压阀
	4Mpa
	百灵气动
	1只

	以上配件为标准配件 ，具体配置以实际为准


储气罐压力容器证书：
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安全阀证书：
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使用时的注意事项及维护保养
1、油雾器内必须有润滑油，以润滑气动泵，加10#或30#的液压油。油量调节为每分钟15-20滴即可，油杯内加油必须在无气压时进行。
2、分水滤清器中的积水随时放掉，过滤杯水要经常清洗干净，清洗时先用矿物油清洗再用低压空气吹干杯子，切忌用丙酮、乙醛、醋酸盐、甲苯等溶液清洗。因这些溶液将损坏杯子。
3、本机的试压介质必须保持清洁，要经常清洗二联体油水分离器和过滤器滤网，因试压介质不清洁，将导致该机的阀类密封不严，影响使用。
4、使用时，把盖往上提一下，顺时针+可把驱动气源压力升高（前提是接入气源有那么高的压力），逆时针-可把驱动气源压力减小，调节之后把盖子压下。

二、服务及售后

 1、本产品操作简单，原则上不安排人员上门调试安装；
 2、菲恩特产品自发货之日起一年内对于由于材料和制造问题而引起的原始缺陷实行保修。盘根、密封件以及因保养不当、所用液体不适用、空气，液体介质中含有杂质、所用压力超过了所规定的范围而引起的任何零件失效， 均不在保修范围内。客户可以将认为具有原始缺陷的产品还给工厂进行维修或更改，对经工厂检查后证实使用问题是由原始缺陷引起的退件，将给予免费更
换或维修，保修期内的退件在退运前请先征得工厂的同意，材料返回需提供购货日期、采购单编号、型号、退件原因或其它相关数据必须保修申请文件中列出，以便于及时将退件或更换件退回给客户。
3、在没有预先授权的情况下，就将单元折开，误用或进行改造 ，重装不当或使用的配件非原厂所制造的，同样将导致保修失效。

4、产品进行任何改造，都将导致产品的保修失效，对于已经改造的产品，菲恩特将不承担任何的责任和义务。因改造及使用改造过的菲恩特产品而导致的人身伤害，菲恩特不接受其提出的任何索赔或要求。

5、产品承担的义务仅限于更换。任何因自然因素或人为因素导致的损失，以及因连接需要或使用过程中所产生的费用，菲恩特都不予承担。

上述保修期规定适用于销售及特殊目的下有关产品的适用方面的保修规定，除以述明确列明以外，此规定不包括或陷含其它任何保修方面的承诺。

            国 际 水 准   卓 越 品 质          中国.台州黄岩区西城街道梅园社区西城工业区   网址：www.tz.-fet .com  


