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                                      试验申请单
	申请部门
	座椅工程部
	申请者
	付园
	联系方式
	18330233715

	申请日期
	20201117
	送样品日期
	20201117
	报告需求日期
	20201220

	报告要求

（必填）
	□无要求    □有要求：                                               
如不填写按照第三方实验室模板和内容出

	样品等级

（必填）
	□DV   □PV   □量产品    □试制品    □外购件    □回收品    □其他

	申请原因

（必填）
	盐雾试验

	样品处理

（必填）
	□ 报废     □ 申请人在一周内领回    □实验室暂存15天

如不提供样品处理意见，我们将统一报废处理

	委外实验需要填写

付款单位

联系人

联系人邮件

手机

1、如不填写，默认为北京光华荣昌承担费用，此项确定第三方实验室开发票抬头；

2、如填写错误，重新开发票由申请部门办理；


	序号
	车型
	测试件名称
	件号
	检测项目
	检测标准
	评价标准
	数量

	1
	3.0平台
	紧固件（苏州苏宁标准件）
	锌镍
	盐雾试验
	根据DIN EN ISO 9227 NSS进行试验
	要求在120℃下进行24h存放后进行盐雾试验，120小时后无基材腐蚀且不允许出现大量锌腐蚀产物。 
	20

	2
	3.0平台
	紧固件（苏州苏宁标准件）
	锌镍
	盐雾试验
	根据DIN EN ISO 9227 NSS进行试验
	要求在120℃下进行24h存放后进行盐雾试验，96小时后无基材腐蚀且不允许出现大量锌腐蚀产物。
	20

	3
	3.0平台
	紧固件（苏州苏宁标准件）
	达克罗件
	盐雾试验
	根据DIN EN ISO 9227 NSS进行试验
	要求在180 ℃下热处理96小时后进行试验，720小时后无基材腐蚀
	20

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	备注：



	制表人
	付园
	审核
	
	批准


	


申请单编号.: GR             SQS   （实验室填写）
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表单NO.GR-72-00-05  (A/0)                      光华荣昌                     A4(210mm×297mm)

附录

	序号
	车型
	测试件名称
	件号
	检测项目
	检测标准
	评价标准
	数量
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