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激光标识系统技术协议
       一汽加密光纤激光打标机
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一．光纤标识系统组成及技术参数
	主要技术参数
	备注

	激光器
	脉冲式光纤激光器
	光纤激光器和光隔离器制造商

创鑫

	工作频率
	20-200KHZ
	

	激光模式
	TEM00
	

	光斑直径
	20–40 um
	

	激光波长
	1060~1080nm
	

	高速振镜扫描系统
	7000mm/S
	金海创

	激光电源
	激光控制电源
	

	标记范围
	100mmX100mm可选
	

	最小字符尺寸
	0.1mm
	

	最高分辨率
	2.5um
	

	线宽
	0.05mm
	

	定位误差
	+/-0.01mm
	

	重复定位精度
	0.025mm
	

	电源
	220VAC 
	

	计算机
	CPU：Intel Pentium,内存；1G，硬盘：160G. 17寸彩色显示器，

	环境要求
	温度： 1°至35°
湿度： 5% 至 85%

	冷却系统
	控制机箱内，空气冷却系统

	控制机柜
	计算机，控制器安装在机柜中。
控制机柜具有防尘、散热功能。


二．设备满足功能：
1. 设备可标记任意图形、文字，Teclaser激光标记软件具备标记自动流水号功能。

2. Teclaser激光标记软件支持启明公司的加密算法调用、校验码、圆点式二维码，支持网络任务单读取。可通过条码枪扫描二维码的方式打开相应标记软件。后续功能可扩展性强。自主产权，升级无忧。

3. 标记数据可以数据库文件格式(*.txt,*.xls)留存。

4. 配备标准光驱，配备串行通讯口RS232及USB接口。

5. 抽屉，柜门，均可独立锁闭，具备防盗功能。

6. 形象的软件人机界面，便于故障排除。

7. 220V电力需求，风冷设计，省却庞大的水冷系统，节能同时方便设备安置。

   8. 软件具有完善的生产自动化接口，可以通过PLC I/O口、RS232、TCP/IP与客户产线进行通讯控制，可以自定义16种状态（系统标配24V I/O口）；

   9. 软件支持各种条码、二维码，包括最新的QR码及一汽解放汽车有限公司启动的激光二维码标识标准，同时免费提供一套读取二维码信息储存的软件。

   10. 软件满足一套控制程序可分别控制激光标识设备和斑马ZT410型号纸码打印机。打出内容扫描后是一致的并能实现启明软件加密程序。打印机甲方自行购买！
   11. 软件使用控制卡独立时钟，而非操作系统时钟，并且具有数据缓存功能，在计算机遭受普通U盘病毒或非致系统崩溃的病毒干扰时，仍能正常打标，有较强的抗干扰能力。
十一、技术参数

	设备型号
	DPF-M20G

	电力需求
	220V 10A

	输出功率
	1W~20W(连续可调)

	激光波长
	1060-1070nm

	标记深度
	0.01mm-0.5mm（连续可调）

	最小线宽
	0.02mm

	最小字符
	0.3mm

	最大标记速度
	7000mm/s

	重复定位精度
	0.0025mm

	脉冲频率
	20～200KHz

	冷却方式 
	风冷

	环境要求
	温度： 0℃～50℃

湿度：5%～80%

	设备功耗
	0.8KW

	电力要求
	220V /50Hz

	外形尺寸
	长L×宽W×高H： 1200mm×740mm×1600mm（尺寸以实际制作设备为准）

	设备主体颜色
	RAL  9010   冰灰

	设备重量
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