                                                                  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 


产品合格证
名称：驾驶员/副驾驶员座椅总成
件号：JSJY551G2501
数量：48
成都光华智能汽车部件有限公司
本批产品按现行产品图纸和技术文件的要求，经检验验收合格，准予出厂。
检验员：
承制方代表：
（加盖印章）
年       月     日

出厂检测报告

供应商：（盖章）                                                供方ID:    11.01.00403             
	产 品 编 号
	JSJY551G2501
	生产
日期
	
	出厂日期
	

	产 品 名 称
	驾驶员/副驾驶员座椅总成
	到货
数量
	
	抽验方案及样本量
	

	检验项目
	公差/技术标准
	检验器具及设备
	实          测          值

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	备注

	外观
	1.座椅总成中各部件的骨架焊接应牢固、可靠、不得有漏焊、焊接错位、虚焊等焊接缺陷。金属件及金属骨架应进行防腐防锈处理，表面涂层均匀、无掉漆、气泡、划伤、锈斑和堆积流痕；座椅背部部件的表面不允许有任何可能会增加乘员伤害的凸起或尖棱、毛刺等突出物；           

2.座椅的包覆应充实，平滑。护面结合部位不允许有漏缝、脱线或跳线、缝线的针迹密度均匀，走向平顺，圆滑。座椅护面的缝线不应有外露线头，护面应整洁，不允许有脱色，污迹及机械性划伤。

	目测
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	尺寸
	座椅高度：913.5±10mm
	盒尺/1mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	座垫宽度：430±10mm
	盒尺/1mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	车身安装点尺寸：250±0.5mm
	卡尺/0.01mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	车身安装点尺寸：180±0.5mm
	卡尺/0.01mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	性能
	靠背调角器解锁力
16N≤F≤35N
	推拉力计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	滑轨调节手柄操作力：
50N≤F≤65N
	推拉力计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	滑轨滑动力：F≤100N
	推拉力计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.手动操作调角器手柄座椅靠背调节手柄2-3次座椅调角器锁止顺畅功能有效；

2.接通气源,座椅升降功能正常有效；

3.手动操作滑轨调节手柄2-3次座椅滑动过程顺畅无卡滞、锁止功能有效；


	手动检测

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	检查员
	
	年    月    日
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