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	序号
	类别
	取消
	采用

	
	
	编号
	名称
	版本
	批准日期
	编号
	名称
	版本
	批准日期

	1
	图样
	1B15837100001
	顶灯带内后视镜总成
	G
	2019-11-06
	1B15837100001
	顶灯带内后视镜总成
	H
	PLM捕捉

	2
	图样
	1B17837100002
	前顶灯总成(带内视镜)
	G
	2019-11-06
	1B17837100002
	前顶灯总成(带内视镜)
	H
	PLM捕捉

	3
	图样
	1B16937100015
	前顶灯总成（带内视镜）
	G
	2019-11-06
	1B16937100015
	前顶灯总成（带内视镜）
	H
	PLM捕捉

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	更改单实施日期
	2023-05-13

	更改原因
	设计优化 卡车+工程车业务。小卡2/小卡3/金刚5车型内视镜总成镜头螺柱强度不高，有镜头松旷风险。1、镜壳材质由ABS调整为PC+ABS提高硬度，螺柱增加加强筋，尼龙垫片由球头两侧移至金属垫片一侧；2、螺钉由C型改为F型，安装前后涂油性原胶。不影响管理办法规定的生产工艺更改，不影响市场配件服务，属领航、瑞沃、长沙工厂生产。

	附录
	附图样, 3

	断点策略
	非强制断点
	互换性影响
	不影响互换
	在制品处理要求
	过渡使用 null

	关联件更改
	不涉及关联更改
	成本变化情况
	成本增加
	必要时验证
	无
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	会签
	
	批准
	
	批准日期
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