
委外试验申请单
申请单编号: 
	申请部门
	座椅开发部
	申请者
	李宁
	联系方式
	19213058797

	申请日期
	20230907
	送样品日期
	20230907
	报告需求日期
	2022.1015

	项目编号
（必填）
	ZY2341

	是否预算
（必填）
	口预算内            □预算外         

	样品状态
（必填）
	□DV   □PV   □量产品    □试制品    □外购件    □其他

	必要性说明
（必填）
	福田拆解对标项目需要委外试验项目

	序号
	车型
	测试件名称
	件号
	检测项目
	检测/评价标准
	样品编号
（实验室写）
	数量

	1
	
	格拉默座椅、李尔座椅、伊斯灵座椅、H4-2.2座椅
	
	热均有性能
	方法：在室温下，将温度传感器粘贴在座椅面套上测试点的位置（贴点位置同图3）。测试者（同5.9相关要求）坐在座椅上，对加热垫加载额定电压，且开启最高档位加热，并记录加热饱和时的温度曲线。加热10-15min后，测试者起身离开座椅，用红外热成像仪记录座椅表面的红外热成像图片。标准;各档位加热温度达到稳态时，座椅表面的各个测温点与设定温度值的最大温差应不大于5℃
	
	1

	2
	
	格拉默座椅、李尔座椅、伊斯灵座椅、H4-2.2座椅
	
	座椅通风量试验
	[bookmark: _GoBack]方法：a、试验设备：KIMO VT110测试仪，标准测试罩型号：KIMO K35
b、风量扩展罩：底部需覆盖座垫或靠背通风主要表面，上部与标准测试罩配合严密，参考高210mm
c、测试时，需保持通风量测试头Z向向上。标准：座垫总成（满载）：低档>10；高档>20。
座垫总成（空载）：低档>15；高档>25。
靠背总成（满载）：低档>10；高档>20。
靠背总成（满载）：低档>15；高档>25
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	委外预计总费用
	（实验室将费用报申请人）

	实验室填写
	接收申请单日期：
	
	接收样品日期：
	

	样品接收状态：
	
	实验室接收人：
	

	试 验 计 划：
	
	提供报告日期：
	




	申请人
	   
	部门领导
批准
	
	项目
经理
	
	工程研究院院长
	
	实验室批准：
	

	日期
	
	日期
	
	日期
	
	日期
	
	日期
	




