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 说明:
1) 版本序号的编制方法为,按顺序依次增加,初始版本为V1.0。当版本排序到1.9时，再次更改后，版本序号更换到V2.0，后续排列序号依此类推。
2)  2) 日期的命名按照年-月-日的顺序，具体格式见上表的示例。
[bookmark: scroll-bookmark-2] 技术要求书(SOR)概述
[bookmark: scroll-bookmark-3][bookmark: _Toc140477828]  适用范围
该技术要求说明书介绍了吉利G3车型座椅系统速降开关开发背景、技术要求、对供应商的要求等内容，只作为光华荣昌项目组产品工程师与供应商进行项目开发交流的依据，及作为供应商开发零部件参考报价的依据,后期产品数据依据技术方案细化可能有局部不同。同时，仅适用于光华荣昌吉利G3车型项目组负责的吉利G3车型座椅速降开关设计开发。光华荣昌甲方，供方为乙方。
[bookmark: scroll-bookmark-4][bookmark: _Toc140477829]零部件开发属性件定义和性能开发关联
[bookmark: scroll-bookmark-5][bookmark: _Toc140477830]  零部件开发属性定义见表一。
                                                                                                                 表一 座椅系统及零部件性能开发属性定义
	零件号
	零件
名称
	单车数量
	供货状态
	安全法规件
	质量特性分级
	关键件
	强检
报告
	3C证书
	e-mark认证件
	VOC要求
	禁用、限用物质
	永久性标识
	外观件
	制作
检具
	指定二级供应商

	BEC0010257
	速降电动开关总成
	1
	√
	√
	A
	√
	×
	×
	×
	×
	√
	√
	×
	×
	×



供方负责为光华荣昌汽车的技术与产品数据进行保密，保证该资料与产品数据不提供给第三方。如有违反，光华荣昌汽车有权提出法律起诉。
[bookmark: scroll-bookmark-6][bookmark: _Toc140477831]  性能开发零部件关联见表二     
                                                                 表二 性能开发零部件关联矩阵表
	序号
	零件号
	零件名称
	NVH
	安全
	道路耐久
	海外适应性
	材料回收/禁用物质
	匹配
	整车
公告

	1
	BEC0010257
	速降电动开关总成
	——

	●
	●
	●
	●
	●
	——




备注：请在相应的性能下打“●”。


[bookmark: scroll-bookmark-7] 设计职责级分工见表三   
表三  设计责任分工
	序号
	设计工作内容
	GOLDRARE
	供方
	确认
	义务

	1
	数据布置与校核
	S
	R
	光华荣昌
	光华荣昌负责提供周边数据，供方负责布置和校核，并提供分析报告

	2
	3D数据
	I
	R
	光华荣昌
	供方负责3D数据设计

	3
	2D图纸
	I
	R
	光华荣昌
	供方负责2D数据设计

	4
	模具制造与样件提供
	S
	R
	光华荣昌
	供方根据光华荣昌的开模指令开模

	5
	DVP 试验计划
	S
	R

	光华荣昌
	供方负责制定DVP清单，由光华荣昌最终确认

	6
	DVP 试验
	S
	R
	光华荣昌
	供方负责按照DVP进行试验

	7
	座椅碰撞试验
	R
	S
	光华荣昌
	光华荣昌负责含数据提取和验证的所有正面、侧面、误作用试验




（注：R 负责；S 支持）
设计责任为供方，即光华荣昌负责提供产品在整车的空间布置及边界条件，由供方负责产品具体结构设计和保证性能，并对产品设计结果负责。
对于车型量产后引起的质量纠纷，如果属于设计原因导致的，按照上表判断责任方，由“负责”方承担纠纷对应的责任。
[bookmark: scroll-bookmark-8]2 技术要求
[bookmark: scroll-bookmark-9][bookmark: _Toc140477832]   技术外观件表四
	表四 外观技术要求与实验方法　

	序号
	实验条件(方法)
	判定标准
	是否提供DVP报告
	备注

	3.1.1
	目视
	　零件外表面应光洁，无伤害性锐边、毛刺,无伤痕、裂纹等缺陷
	　否
	　

	3.1.2
	目视
	零件表面标识清晰，无污染、缺失现象
	　否
	


[bookmark: scroll-bookmark-10][bookmark: _Toc140477833] 性能要求见表五
	表五 性能技术要求与实验方法　　

	序号
	实验条件(方法)
	判定标准
	是否提供DVP报告
	备注

	3.2.1
	高低温实验：将座椅总成存放于-40℃（±2℃）环境下 4h，然后再存放于 80℃（±2℃）环境下 4h，此为 1 个 循环。经过 5 个循环后，在室温 23℃（±5℃）环境下测量各功能操作力和噪音。
	1.开关的塑料零部件不得有裂纹和影响使用性能及外观变形；
2.开关的档位转换应灵活、无卡住、异音现象，定位应明确可靠，当外力消除后应能自动复位
	是
	

	3.2.2
	按键操作力：7±2N
	
	是
	

	3.2.3
	耐电压试验：按ZB T35 001的4.9规定进行
	开关各互不联结导电零件之间及导电零件与外壳之间应能耐工频50Hz，实际正炫波电压550V，历时1min实验，绝缘不被击穿
	是
	

	3.2.4
	耐久性试验：在工作电压24±3V的条件下，施以额定负载，以每分钟全转换次数10-30次的速率不少于4h的连续工作
	开关触点电压降值可以标准值的67%，且开关的档位转换应灵活、无卡住现象，定位应明确可靠，当外力消除后应能自动复位
	是
	

	3.2.5
	外壳防护等级试验：按照GB 4942.2的规定执行
	满足GB 4942.2的标准要求
	是
	


                 
[bookmark: scroll-bookmark-12][bookmark: _Toc140477834] ELV要求

	座椅总成禁限用物质
	按Q/JLY J7110845B-2016①汽车材料中铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚检测方法、Q/JLY J7110808B-2016-汽车产品中石棉纤维的检测方法、Q/JLY J7111013B-2019汽车材料中多环芳烃的检测方法和Q/JL J160001 4.2.4.4规定的方法执行
	满足Q/JL J160001 I类要求

	
	
	Pb≤1000mg/kg

	
	
	Hg≤1000mg/kg

	
	
	Cd≤100mg/kg

	
	
	Cr6+（金属涂/镀层）＜0.10μg/cm2

	
	
	Cr6+(其他材料)≤1000mg/kg

	
	
	PBBs≤1000mg/kg

	
	
	PBDEs≤1000mg/kg

	
	
	石棉 禁用

	
	
	多环芳烃满足Q/JL J160001 II类附录B.1要求

	
	
	致癌芳香胺染料≤20mg/kg



乙方向甲方供应的产品需确保为新生产的零部件，不能为翻新零部件，不得使用任何源自报废车辆的零件或材料。
[bookmark: scroll-bookmark-13][bookmark: _Toc140477835]阻燃试验
  按GB 8410-2006中的规定执行，要求内饰件燃烧速度要求≤80mm/min

[bookmark: scroll-bookmark-15] 知识产权
供方保证履行本合同所递交的交付物，不会侵犯任何第三方的知识产权或其他合法权益。供方保证需方不会因第三方知识产权侵权指控而遭受任何伤害、费用损失（包括诉讼费）、损害赔偿、索赔；否则，供方将承担由此给需方带来的所有损失。
[bookmark: scroll-bookmark-16] 提供资料及技术平台
5.1  数模：STP 格式
5.2  图纸：白图
5.3  文档：OFFICE2007版本
5.4  语种：如果乙方提供的确认文件和关键技术文件为外文资料则也必须提供对应中文资料，并以中文为主。
[bookmark: scroll-bookmark-17] 光华荣昌提供资料内容    
1)  边界数据；
2)  检具操作指导书及自检报告格式和规范；
3)  检具制作精度要求；
4)  光华荣昌PPAP要求及相关表格；
5)  数据、图样格式及规范（如供方负责设计）；
6)  数据确认单或开模指令；
7)  检具设计方案认可报告；
8)  检具功能认可报告；
9)  工装样件认可报告；
10)  达产审核报告；
11)  生产件最终批准报告。 
以上文件按双方协商提供。

[bookmark: scroll-bookmark-18] 部件供应商提供资料内容 
  按设计要求，供方在接到光华荣昌所提供的资料后应认真消化制定制作方案和实施措施，并按要求及时反馈给光华荣昌以下资料：
1)  产品图样和数学模型（供方负责设计）：
l  图样为PDF或tif，图纸需包含GD&T等信息，后续按照光华荣昌标准执行；
l  数字模型为软件stp的三维数模，含3D数模中要包含所有零部件；
2)  产品检具的图样和数学模型：
l  图样为tif或PDF的二维图纸；
3)  检具操作指导书、自检报告（按光华荣昌要求）（检具方案需要光华荣昌质量部、技术部门和供方共同确认）；
4)  检验规格指导书；
[bookmark: scroll-bookmark-19] 需要满足的技术法规和标准
光华荣昌将按照下述清单发放给供方技术标准；供方确认技术标准中的要求，并将严格按照下述标准要求执行。见表九
                                                                                                                           表九 标准清单
	序号
	标准名称
	编号

	1
	汽车零部件和材料禁用、限用物质要求
	Q/JLY J7110845B-2016①汽车材料中铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚检测方法、Q/JLY J7110808B-2016-汽车产品中石棉纤维的检测方法、Q/JLY J7111013B-2019汽车材料中多环芳烃的检测方法和Q/JL J160001 4.2.4.4规定的方法执行

	2
	汽车内饰材料的燃烧特性
	GB 8410-2006

	3
	欧盟报废汽车技术指令
	GB/T 30512-2014
2000/53/EC

	4
	汽车电器设备基本技术条件
	ZB T35 001

	5
	轻金属工业污染排放标准
	[bookmark: _GoBack]GB 4942


[bookmark: scroll-bookmark-20]签署前的声明：


甲乙双方在此确认，双方对于本技术要求书主文均已经全文、逐条阅读，乙方经评估后可满足技术要求。
                                                              
甲方：北京光华荣昌汽车部件有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：




乙方：供应商名称（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：





