北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室                   质量记录            GR-72-00-066

试验申请单
申请单编号: 
	申请部门
	座椅开发部
	申请者
	李宁
	联系方式
	19213058797

	申请日期
	2024.11.8
	送样品日期
	2024.11.9
	报告需求日期
	2023.11.26

	结果输出
（必填）
	口口头告知            □原始记录           □试验报告

	样品等级
（必填）
	□DV   □PV  □量产品    □试制品    □外购件    □其他

	样品处理
（必填）
	□报废    □申请人在一周内领回    □实验室暂存15天
如不提供样品处理意见，我们将统一报废处理

	申请原因
（必填）
	客户要求DVP试验

	序号
	车型
	测试件名称
	件号
	检测项目
	检测/评价标准
	样品编号
（实验室写）
	数量

	1
	H6
	戴姆勒延伸卧铺总成
	SHT0015456
（A9619709549）
	抗太阳辐射/紫外线试验
	按照GB T16422-2022执行，暴露循环按照表4方法 
	
	

	2
	
	
	
	粉尘试验
	[bookmark: _GoBack]检测环境：温度24°，相对湿度54%RH,试验在封闭空间中进行，滑石粉用金属方孔筛过滤，金属丝直径为50μm，筛孔尺寸为75μm。滑石粉的用量按照每立方米试验箱体积为2kg，使用次数15次。将灰尘均匀撒在卧铺总成上，撞击锁位置、滚轮与导轨槽之间的位置要比其他位置厚30-50μm，模拟灰尘落在撞击锁与导轨槽位置，评价标准:布满灰尘之后测试卧铺功能，要求卧铺开锁解锁功能正常，无异常噪音，试验后测试耳旁噪音，记录其值；
	
	

	实验室填写
	接收申请单日期：
	
	接收样品日期：
	

	样品接收状态：
	
	实验室接收人：
	

	试 验 计 划：
	
	提供报告日期：
	




	申请人
	   
	部门领导批准
	
	实验室 批准：
	

	日期
	
	日期
	
	日期
	




