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	福田戴姆勒A6座椅项目质量目标


北京光华荣昌汽车部件有限公司  为福田戴姆勒H20项目供如下重点零件。为了保障福田戴姆勒汽车集团各节点项目质量目标达标，顺利SOP，制定以下项目质量目标：
	项目
	零件号及零件名称
	项目质量绩效
	目标值

	座椅
	零件名称：驾驶员座椅总成                                      
零部件图号：
A668100000004 
A668100000010
A668100000023
A668100000026
零件名称：副驾驶员座椅总成                        
零部件图号：
A668100000006
A668100000011
A668100000025
零件名称：底支架总成 
零部件图号：
A668100000007
A668100000022


	样件阶段
	                                       样件

	产品外观、功能满足设计要求

	
	
	性能和实验要求
	材料燃烧特性
	GB 8410

	
	
	
	座椅强制法规
	GB 15083

	
	
	
	头枕法规要求
	GB 11550

	
	
	
	座椅安全带固定点试验
	GB 14167

	
	
	质量目标
	DVP台架试验验证
	试验故障为0

	
	
	
	质量指标及极端性的监控要求
	环境工作温度：-40℃至+50℃；环境湿度：95%-98%

	
	
	
	
	海拔高度要求：满足不低于3000米的正常工作的能力

	
	
	
	座椅保证整车行驶10万公里无大修
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