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	ECV4项目质量目标


北京光华荣昌汽车部件有限公司  为北京卡文新能源汽车有限公司供如下重点零件。为了保障北京卡文新能源汽车有限公司各节点项目质量目标达标，顺利SOP，制定以下项目质量目标：
	项目
	零件号及零件名称
	项目质量绩效
	目标值

	座椅
	零件名称：
乘客二排双人座椅总成
乘客三排双人座椅总成
乘客二排双人座椅总成
乘客三排双人座椅总成

零部件图号： 
X168100000008
X168100000009
X168100000047
X168100000049

	样件阶段
	                                       样件

	产品外观、功能满足设计要求

	
	
	性能和实验要求
	座椅系统强度
	GB 15083

	
	
	
	汽车安全带安装固定点、ISOFIX固定点系统及上拉带固定点
	GB 14167

	
	
	
	燃烧特性
	GB 8410

	
	
	
	座椅骨架总成耐久
	Q/FT A022中5.3.4.3

	
	
	
	座椅骨架防腐
	Q/FT V042

	
	
	
	VOC
	Q/FT A202

	
	
	
	气味性
	Q/FT A201

	
	
	
	禁限用物质
	Q/FT T007

	
	
	可靠耐久性和产品寿命
	可靠耐久性:
一：质量三包期 3 年或10万 公里
二：搭载整车，道路可靠性试验综合里程3万公里，功能不得丧失
三：台架试验：满足QC/T 740靠背骨架总成耐久性试验、靠背调节疲劳试验、滑轨调节疲劳试验等（视同借用座椅）

	
	
	
	产品寿命：要求与整车同寿命；
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 ECV4 项目质量目标  

北京光华荣昌汽车部件有限公司    为 北京卡文新能源汽车有限公司 供如下重点零件。为了 保障 北京卡文新能源汽车有限公司 各节点项目质量目标达标，顺利 SOP ，制定以下项目质量目标：  

项目  零件号及零件名称  项目质量绩效  目标值  

座椅  零件名称：   乘客二排双人座椅总成   乘客三排双人座椅总成   乘客二排双人座椅总成   乘客三排双人座椅总成     零部件图号：     X1681000000 08   X168100000009   X168100000047   X168100000049    样件阶段                                          样件    产品外观、功能满足设计要求  

性能和实 验要求  座椅系统强度  GB 15083  

汽车安全带安装 固定点、 ISOFIX 固定点系统及上 拉带固定点  GB 14167  

燃烧特性  GB 8410  

座椅骨架总成耐 久  Q/FT A022 中 5.3.4.3  

座椅骨架防腐  Q/FT V042  

VOC  Q/FT A202  

气味性  Q/FT A201  

 禁限用物质  Q/FT T007  

可靠 耐久性和产品寿命  可靠耐久性 :   一： 质量三包期   3  年或 10 万   公里   二： 搭载整车，道路可靠性试验综合里 程 3 万公里，功能不得丧失   三：台架试验：满足 QC/T 740 靠背骨 架总 成 耐久性试验 、 靠 背调节疲劳试 验 、 滑轨调节疲劳试验 等（ 视同借用座 椅 ）  

产品 寿命： 要求与整车同寿命 ；  
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