北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室                   质量记录            GR-72-00-066

试验申请单
申请单编号:
	申请部门
	技术质量科
	申请者
	胡希港
	联系方式
	19831788662

	申请日期
	2025-2-6
	送样品日期
	2025-2-6
	报告需求日期
	2025-2-10

	结果输出
（必填）
	口口头告知            □原始记录           ☑试验报告

	样品等级
（必填）
	□DV   □PV   ☑量产品    □试制品    ☑外购件    □其他

	样品处理
（必填）
	☑ 报废   □  申请人在一周内领回    □实验室暂存15天
如不提供样品处理意见，我们将统一报废处理

	申请原因
（必填）
	B点开发检测（天台宏泰）

	序号
	项目/车型
	测试件名称
	件号
	检测项目
	检测/评价  标准
	样品编号    （实验室写）
	数量

	1
	B40L
	后视镜总成
	/
	加热片除霜性能
	镜片除霜应满足TL82398要求,-18℃±2℃时,电流<3000接通电源7分钟后，结霜的镜片上贴有发热片的部分结霜须100%融化;;
	
	1


	2
	B40L
	后视镜总成
	/
	温度特性
	电压12±0.1v下加热片与镜片装配后，通电加热4h，在加热过程中镜面的表面温度不超过70℃;
	
	

	实验室填写
	接收申请单日期：
	
	接收样品日期：
	

	样品接收状态：
	
	实验室接收人：
	

	试 验 计 划：
	
	提供报告日期：
	




	申请人
	胡希港
	部门领导批准
	
	实验室 批准：
	

	日期
	2025-2-6
	日期
	
	日期
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