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尺 寸 结 果

表号：SQS/SIR14.2.5.5              第2017版，第0次修订                  编号：         
	供方名称

Supplier
	北京光华荣昌汽车部件有限公司


	零  部  件  号
Part Number


	DZ14251510207

	检 验 机 构 名 称

Name of Inspection Facility
	质量部
	零 部 件 名 称
Part  Name


	驾驶员座椅总成

	项目

Item
	尺 寸 / 规 范

Dimension/Specification
	供 方 测 量 结 果

Supplier Test Results
	合格

O K
	不合格

Not OK

	1
	头枕顶端距H点高度：
898±10mm
	899
	890
	891
	895
	890
	O K
	

	2
	扶手上表面距H点距离：190±10mm
	194
	193
	193
	192
	192
	O K
	

	3
	座垫宽度：499±10mm
	502
	504
	498
	502
	503
	OK
	

	4
	滑轨与水平面夹角9°±0.5°
	9.1°
	9.1°
	9.2°
	9.3°
	9.4°
	OK
	

	5
	H点距离滑轨前端垂直距离mm
	317
	318
	317
	319
	320
	OK
	

	6
	扶手前端距离H点距离140±10mm
	141
	142
	139
	141
	140
	OK
	

	7
	滑道孔直径：2*φ9±0.5mm
	9.02/9.04
	8.98/9.00
	9.02/9.04
	9.06/9.02
	9.02/9.00
	OK
	

	8
	前固定点两滑轨孔位间距：320±0.5 mm
	320.21
	320.33
	320.03
	320.13
	320.25
	OK
	

	9
	前后固定点两滑轨孔位间距：285±0.5 mm
	285.33
	285.18
	285.33
	285.18
	285.33
	OK
	

	10
	靠背上端宽度：554±10mm
	554
	558
	554
	558
	559
	OK
	

	11
	座椅整体高度：1168±25mm
	1170
	1173
	1174
	1173
	1169
	OK
	

	12
	靠背两侧翼宽度496±10mm
	497
	498
	499
	499
	496
	O K
	

	13
	座垫宽度：499±10mm
	501
	498
	502
	499
	503
	OK
	

	14
	水平调节：200±2mm
	200
	199
	200
	201
	200
	OK
	

	15
	高度调节：100±10mm
	101
	104
	102
	101
	102
	OK
	

	16
	双缝线间距10±1mm
	10
	9
	11
	9
	10
	OK
	

	17
	单缝线间距5±1mm
	5
	5
	4
	5
	5
	OK
	

	备注：

	检 验 员/日期

Examination Clerk
	
	审     核/日期

Superior Verification
	



