北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室                   质量记录            GR-72-00-066

试验申请单
申请单编号: 
	申请部门
	座椅开发部
	申请者
	林东伟
	联系方式
	15774394381

	申请日期
	20251009
	送样品日期
	20251009
	报告需求日期
	20251020

	结果输出
（必填）
	□口头告知            □原始记录           √试验报告

	样品等级
（必填）
	□DV   □PV   √量产品    □试制品    □外购件    □其他

	样品处理
（必填）
	□ 报废   √申请人在一周内领回    □实验室暂存15天
如不提供样品处理意见，我们将统一报废处理

	申请原因
（必填）
	3.1 安全带固定点强度试验（验证滑轨连接梁降低8mm强度）

	序号
	车型
	测试件名称
	件号
	检测项目
	检测/评价标准
	样品编号
（实验室写）
	数量

	1
	J6P升级
	驾驶员
座椅总成
	6800010-J22
	安全带固定点强度
	GB14167-2024（N3+20%的安全余量）
滑轨最后位置，减震器最高位置
	
	1

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
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	5
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	实验室填写
	接收申请单日期：
	
	接收样品日期：
	

	样品接收状态：
	
	实验室接收人：
	

	试 验 计 划：
	
	提供报告日期：
	




	申请人
	   林东伟
	部门领导批准
	
	实验室 批准：
	

	日期
	20251009
	日期
	
	日期
	



