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汽车座椅及头枕 产品描述
委托单位名称：河北光华荣昌汽车部件有限公司 
生产单位名称：河北光华荣昌汽车部件有限公司 
	1、 样品照片	
[image: 5f19a68c52b148115eef4e0df0e31d7]

	二、主机信息
	

	

	1. 
	车辆名称、型号、商标
	：
	载货汽车，解放牌商用车，解放 

	2. 
	车辆类型
	：
	N2

	3. 
	车辆生产企业
	：
	中国第一汽车集团有限公司 

	4. 
	车体型号及生产企业
	：
	5000010-E418, 中国第一汽车集团有限公司 

	汽车座椅技术参数
	

	5. 
	产品名称
	：
	驾驶员座椅总成 

	6. 
	产品型号
	：
	 6800010BH26-C00

	7. 
	产品商标
	：
	

	8. 
	座椅结构型式
	：
	□固定       可调

	9. 
	靠背设计角度（°）
	：
	14.5

	10. 
	座椅总成重量 （kg）
	：
	30.2

	11. 
	座椅总成质心位置(mm)
	：
	

	12. 
	座椅靠背质量(kg)
	：
	7.65

	13. 
	座椅靠背质心位置(mm)
	：
	

	14. 
	座椅朝向
	：
	 前向座椅 □ 侧向座椅

	15. 
	座椅总成安装位置：
	：
	 驾驶员座椅□ 其他前排外侧座椅□ 前排中间座椅
□ 后排座椅□ 中排座椅 单个座椅□ 客车乘客座椅

	16. 
	座椅总成的结构形式(允许结构对称) ：
	：
	 手动座椅 □ 电动座椅  记忆座椅 □ 移动座椅 □折叠或翻转座椅 □ 长条座椅 整体座椅□分体座椅□ 其它:

	17. 
	座垫的结构形式
	：
	 纵向位移  垂直位移  固定装置  锁止装置  加热装置  按摩装置 □ 其它

	18. 
	靠背的结构形式：
	：
	 角位移    腰椎支撑 □ 固定装置  锁止装置  气囊装置 ☑ 加热装置 □ 按摩装置  头枕装置 □其它

	19. 
	护面材料（所有配置）：
	：
	允许尺寸、材料和颜色不同。
材料  ：主面料：11.LAD3005   辅面料：11.LA1528E
颜色  ：棕色与黑色搭配 


	20. 
	填充物材料（如有）：
	：
	聚氨酯

	21. 
	座椅护板材料（如有）
	：
	允许尺寸、材料和颜色不同。
材料  ：  PP-TP15
颜色  ： 黑色

	22. 
	乘员数
	：
	

	23. 
	座椅安全带固定点类型
	：
	三点式安全带

	24. 
	安全带固定点位置
	：
	上固定点：      □车身 座椅
下固定点（L1）：□车身 座椅
下固定点（L2）：□车身 座椅

	25. 
	座椅上安全带固定点数量
	：
	3

	26. 
	座椅固定方式
	：
	螺栓固定 

	27. 
	座椅上安全带型式
	：
	三点式安全带

	28. 
	座椅安全带固定点数量
	：
	3

	29. 
	三维座标原点位置
	：
	

	30. 
	R点三维坐标(mm)
	：
	(1098，-530，461)

	31. 
	座椅设计基准位置(mm)
	：
	

	32. 
	座椅调节方式（仅考虑纵向和垂直调节）
	：
	 不可调   纵向调节   垂直调节

	33. 
	座椅调节行程（mm）
	：
	纵向180mm

	34. 
	靠背角调节范围（°）
	：
	靠背向前105°，向后66°

	35. 
	扭紧力矩(N·m)
	
	

	汽车座椅头枕技术参数
	

	36. 
	产品名称
	：
	驾驶员座椅总成

	37. 
	产品型号
	：
	 6800010BH26-C00

	38. 
	产品商标
	：
	

	39. 
	座椅头枕结构型式
	：
	[bookmark: _GoBack]□ 空心  实心 □ 其它

	40. 
	头枕生产企业
	：
	河北光华荣昌汽车部件有限公司

	41. 
	座椅结构型式
	：
	可调式 

	42. 
	座椅型号
	：
	 6800010BH26-C00

	43. 
	座椅生产企业
	：
	河北光华荣昌汽车部件有限公司

	44. 
	设计靠背角（°）
	：
	14.5°

	45. 
	座椅固定方式
	：
	螺栓固定

	46. 
	头枕在座椅上安装固定方式
	：
	整体式

	47. 
	三维坐标原点位置
	：
	

	48. 
	R点三维坐标(mm)
	：
	(1098，-530，461)

	49. 
	头枕骨架
	：
	□ 角位移 ☑ 垂直位移  固定装置 □ 锁止装置

	50. 
	座椅头枕护面
	：
	允许尺寸、材料和颜色不同。
材料  ：  辅面料：11.LA1528E
颜色  ：黑色 

	51. 
	座椅头枕软垫(允许外形不同)
	：
	材料：聚氨酯

	52. 
	委托单位地址
	：
	河北省黄骅市开发区泰山道南端

	53. 
	委托单位邮政编码
	：
	061100

	54. 
	委托单位联系人
	：
	王春新

	55. 
	委托单位联系电话
	：
	15227550133

	56. 
	委托单位传真
	：
	

	57. 
	生产单位名称
	：
	河北光华荣昌汽车部件有限公司

	58. 
	生产单位地址
	：
	河北省黄骅市开发区泰山道南端

	59. 
	制造商名称
	：
	河北光华荣昌汽车部件有限公司

	60. 
	制造商地址
	：
	河北省黄骅市开发区泰山道南端


3、 样品图纸
[image: 6800010BH26-C00-20230704]
四、关键零部件及材料清单（自我声明任务填写）
	材料名称/材质
	型号规格
	生产单位
	备注

	面料
	主料: FDZQ0427PG0A1
辅料;
FDVQ0304BK0A1
	面料：青岛福基纺织有限公司
面套：河北光华荣昌汽车部件有限公司
	

	面料
	主料 11.LAD3005
辅料 11.LA1528E
	面料：江苏艾文德悦达汽车内饰有限责任公司 
山东金达汽车部件制造股份有限公司
面套：河北光华荣昌汽车部件有限公司
	

	面料
	主料：FAWML5022
辅料：11.LA1528E
	面料：江苏旷达汽车饰件有限公司
面套：河北光华荣昌汽车部件有限公司
	

	面料
	主料：TR565-25
辅料：0670-79
	面料：江苏旷达汽车饰件有限公司
面套：河北光华荣昌汽车部件有限公司
	

	驾驶员座垫泡沫总成
驾驶员靠背泡沫总成

	SLT0010299 6805420X2001A 
	原材料：黑料：万华化学（烟台）有限公司
亨斯迈聚氨酯（中国）有限公司
白料：天津第三石油化工厂
发泡：河北光华荣昌汽车部件有限公司
	

	驾驶员靠背焊接骨架总成
	SLT0010217
	管材：河钢股份有限公司唐山分公司
管材：河钢股份有限公司
焊接总成：河北光华荣昌汽车部件有限公司自制
	

	驾驶员减震器总成
	SLT0010554
	钣金件：河北利达金属制品集团有限公司
沧州智凯金属制品有限公司
黄骅市兴岳五金制品有限公司
焊接总成：河北光华荣昌汽车部件有限公司自制
	

	驾驶员头枕总成
	SLT0010203
	发泡、包覆;河北光华荣昌汽车部件有限公司
头枕杆：黄骅市益海五金制造有限公司
	

	左侧手动调角器总成
	6804520X2001A
	江苏力乐汽车部件股份有限公司
	

	驾驶员左侧滑轨总成
	SLT0010296
	江苏力乐汽车部件股份有限公司
	

	驾驶员右侧滑轨总成
	6804540X2001A
	江苏力乐汽车部件股份有限公司
	

	驾驶员左侧护板
	SLT0010346
	黄骅市雍丰塑料制品有限公司
	

	安全带插锁总成
	8212035-V-C00
	浙江万里安全器材制造有限公司
	

	
	
	
	


五、差异性描述表（自我声明任务填写）
	产品名称
	型号规格
	是否与被试样品同一车型/车体
	差异描述
	备注

	驾驶员座椅总成
	6800010BH26-C00
	是
	送样座椅
	

	驾驶员座椅总成
	6800010HH26-C00
	是
	面料相同,取消加热功能
	

	驾驶员座椅总成
	6800010CA95-C00
	是
	面料不同，取消通风、空气腰脱、加热功能
	

	驾驶员座椅总成
	6800010DH26-C00
	是
	面料不同，取消通风、空气腰脱、加热功能
	

	驾驶员座椅总成
	6800010-H95-C00
	是
	面料不同，取消通风、空气腰脱、加热功能
	

	驾驶员座椅总成
	6800010MA96
	是
	面料不同，取消通风、空气腰脱、加热功能
	

	驾驶员座椅总成
	6800010MA98
	是
	面料相同，取消通风、空气腰脱、加热功能
	


六、邮寄信息
	公司名称
	

	地址
	

	邮编
	

	收件人
	

	移动电话
	


七、开票信息
	公司名称
	

	纳税人识别号
	

	地址及电话
	

	开户行及账号
	




授权签字（盖公章）：_______________ 
                                                              2025年11月22日
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企业须知
尊敬的客户您好：为保证试验顺利进行，请详细阅读本须知。
一、试验依据
	[bookmark: _Hlk215633489]GB 15083-2019 
	《汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求和试验方法》

	GB 11550-2009
	《汽车座椅头枕强度要求和试验方法》

	ECE R17
	《关于就座椅、座椅固定点和头枕方面批准车辆的统一规定》 

	GB 8410-2006
	《汽车内饰材料的燃烧特性》


二、标准适用产品类型及样品数量：
1）GB 15083-2019适用于GB/T 15089-2001中M1类、N类汽车的座椅及其固定装置（不论座椅是否有头枕）以及M1类车座椅靠背后面部件的设计及正面碰撞中防止乘员因行李移动而导致伤害的装置设计。
2）适用于GB13057-2014未涉及的其他M2、M3类汽车座椅、座椅固定装置及头枕。
3）不适用于后向座椅及其在这些座椅上安装的头枕。
4）样品数量：
只做座椅项目：3套；含头枕项目：6套（视发车方案可对样品数量另行商定）；
内饰材料样品的尺寸及数量满足GB 8410-2006要求。
三、试验台固定台面尺寸图
[image: D:\Users\hui\Documents\Tencent Files\1150872427\Image\C2C\X2$A)X5F0%XUI292)VJ]~1M.png]
固定台面尺寸图
                
四、企业提供试验用工装和车体
企业根据自身产品情况，模拟实际装车状态提供座椅安装工装和车体，并提供连接附件（参考下图）。对于需要进行行李箱位移乘客防护装置试验的样品，配套车体行李舱地板应为实际装车状态。









	试验用工装和车体示例图

	静态试验
	单席位
	[image: ]

	
	多席位
	[image: E:\【汽车座椅试验】\【委托试验】\2018年\2018.3.2北汽岱摩斯\照片\IMG_3573.JPG]

	动态试验
	多席位
	[image: ]


五、联系人信息及物流路线图
1. 联系人：李晓海：13910562698；邮箱：869674860@qq.com
           张海涛：18810451366；邮箱：877527845@qq.com；
2. 样品接收联系人：李晓海：13910562698。
3. 物流地址：北京市大兴区北臧村镇天荣街32号，邮编102609。
[image: IMG_256]
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